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KRAJOWA DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

nr 3/2/2022/1

1. Nazwai nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Drzwi wewnetrzne szklane systemu INVADO

~

Oznaczenie typu wyrobu budowlanego : IAMB

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Drzwi wewnetrzne szklane systemu Invado s3 przeznaczone do stosowania
w budownictwie uzytecznosci publicznej, mieszkaniowym i zamieszkania zbiorowego , jako drzwi wewnatrzlokalowe w
zakresie wynikajacym z wiasciwosci uzytkowych w pkt .8

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: INVADO spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia
Dzielna, ul. Le$na 2 ,42-793 Ciasna

o n

Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony: Nie dotyczy
Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych: 3

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu: Brak

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa
akredytowanego laboratorium/laboratoriéw i numer akredytacji Nie dotyczy
7b. Krajowa ocena techniczna: ITB-KOT-2017/0313 wydanie 2
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: Instytut Techniki Budowlanej
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer certyfikatu Nie dotyczy
8. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu
budowlanego dla zamierzonego zastosowania
lub zastosowar

Deklarowane wiasciwosci uzytkowe

Uwagi3)

Odchytki wymiaréw

Klasa 2 wg PN-EN 1529 :2001

Prostokatnos¢ skrzydta

Kiasa 2 wg PN-EN 1529 :2001

Ptaskos$é skrzydia

Klasa 3 wg PN-EN 1530 :2001-ptasko$¢ ogdina

Klasa 1 wg PN-EN 1530 :2001-ptasko$¢ miejscowa

Prawidtowos¢ dziatania drawi

Ruch skrzydia przy otwieraniu i zamykaniu jest plynny, bez zahamowar i ocierania skrzydfa o oécieinice. Dziatanie
ruchomych elementéw okué przebiega bez zacigé. Uszczelki $ciéle przylegaja do odpowiednich powierzchni
skrzydta i oscieznicy, zgodnie z 2atozeniami konstrukcyjnymi .

Sity operacyjne

Klasa 2 wg PN-EN 12217:2015

Odpornos$¢ na obcigzenie statyczne pionowe,,
dziatajgce w ptaszczyénie skrzydta

Klasa 1 wg PN-EN 1192:2001 - ObcigZenie statyczne sily pionowg o wartosci 400 N

Klasa 2 wg PN-EN 1192:2001- Obcigzenie statyczne sila pionowa o wartoéci 600 N- skrzydto rozwarte pod
katem 90° nie powoduje :

-odksztatcen trwatych pionowych , mierzonych w dolnym naro#u postronnie zamka , wigkszych niz 1 mm,
-zmiany dtugosci przekatnej skrzydta wiekszej niz 1 mm

-uszkodzen wyrobu

Wytrzymatos$¢ na skrecanie statyczne

Klasa 1 wg PN-EN 1192:2001 - Obciazenie statyczne skrecajgce silg o wartoéci 200 N

Klasa 2 wg PN-EN 1192:2001- Obcigienie statyczne skrecajace sily o wartoéci 250 N- skrzydlo rozwarte pod
katem 90° i zablokowane w gérnym narou po stronie , nie powoduje odksztat tr
,poziomego skrzydta w miejscu przytoZenia sily{dolne naroie po stronie zamka ) wiek

go nii 2 mm.

Odporno$t na uderzenie ciatem twardym

Klasa 1 wg PN- EN 1192:2001-£=1,5)

Klasa 2 wg PN-EN 1192:2001-E=3,0)

Odpornost na uderzenie ciatem migkkim i
cieztkim

Klasa 1 wg PN- EN 1192:2001- £=30}

Klasa 2 wg PN-EN 1192:2001 - E=60}

Odporno$€ na wstrzasy

Drazwi nie wykazuja Zadnych uszkodzeri mechanicznych po wyk
skrzydla o o$cieznicg, wykonanych zgodnie z PN-B-06079:1988.

iu 50 powtarzajgcych sie cykli uderzenia

Odpornoé¢ drzwi na cykliczne , wielokrotne
otwieranie i zamykanie (trwatosé
mechaniczna)

20 000 cykli -Klasa 3 wg PN-EN12400:2004

9. Wiasciwodci uzytkowe okreslonego powyiej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi

wiasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja whasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawa z dnia

16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wytaczng odpowiedzialnos$é producenta.

W imieniu producenta podpisat{a):
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