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VYHLASENIE O PARAMETROCH

Typ, Cislo vyrobnej davky alebo sériové Cislo, alebo akykorvek iny prvok umoZiiujuci identifikiciu stavebného vjrobku: IMRP,IMRB , IDDO ,IDPO

nr 4/2022/1
1. Druhovy a obchodny nazov vyrobku: Vniitorné dvere , moduldrny systém INVADO
2.
3. Urlena slovenska norma vzt 'ahujica sa na vyrobok (oznacenie, rok vydania a ndzov):

STN 74 6481: 2000 -Dvere. PoZiadavky a skdsky
STN 74 6481/3: 2003-Dvere. Poziadavky a skisky. Zmena
4.

1

Zamysrané poutitia vyrobku v stilade s uplatnenou uréenou normou alebo SK technickym postidenim: Moduldrne vnitorné dvere systému Invado su

uréené na poufitie vo verejnych a obytnych budovach ako vnitorné dvere v rozsahu vlastnosti pouZitia definovanych v bode 10.

Obchodné meno, adresa sidla a ICO vyrobeu a miesto vyroby: INVADO SP, z 0.0., Dzielna, ul. Leéna 2, 42-793 Ciasna, Polsko,

, Polsko
5.
6.
7. Meno a adresa splnomocneného zastupcu, ak je ustanoveny: Neexistuje
8.  Uplatneny systém alebo systémy posudzovania parametrov: 3
9.  Oznalenie SK certifikatu a ddtum vydania, ak bol vydany, a nazov autorizovanej osoby, ktora ho vydala: Neexistuje
10. Deklarované parametre

Zdkladné vlastnosti stavebného vyrobku na Pararﬁetre

zamy3rané poutitie alebo pouZitia

Rozmerové odchylky Trieda 2

Pravouhlost kridla Trieda 2

Rovinnost kridla N | Trieda3
Trieda 1

Spravna funkénost' dveri

Operaéné Sily | Trieda 2

Odolnost’ proti vertikdlnemu statickému Trieda_l

zataZeniu pasobiacemu v rovine kridla

Staticka pevnost v krute Trieda 1

Odolnost' voci tvrdym nérazo_m tela Trieda 1
[ Edolnost' vo¢i mikkym a silnym néra_zom Trieda 1

tela
Odolnost' voci narazom

| Odolnost dveri proti cyklickému, Trieda 3

| opakovanému otvaraniu a zatvaraniu

|(mechanicka' odolnost) |

Uvoliiovanie nebezpecnych latok - emisia| Emsja  fomuhehydu

formaldehydu | povrchové uprava
folla najviac 0,014
mg.me3  povrchovd
Uprava laminat

V;’GE prechomého otvoru Najmenej

Nazov technickej dokumentdcie podta 5 5 zékona a datum jej vydania -ITB-KOT-2017/0003 edicia 2

_najviac 0,057 m.m* |
1970 mm

| Podra norm_y alebo skufobného brotokolu

l

EN 1530 :20_01-obecna' rO\Tnnost'

" EN 1530 :2001-lokdlna rovinnost

EN 1529 :2001

EN 1529 :2001 |

Pohyb kridla pocas otvarania a zatv_érania je plynuly, bez brzdenia alebo trenia kridla o rdm. Pohyblivé
hardvérové komponenty funguji bez zasekdvania. Tesnenia tesne priliehaju k prisluinym povrchom
kridla a rému v silade s kon$trukciou.

- Bvere nevykazuju Ziadne rriechanitIé poskodenia po vykonani 50 opakovanych cyklov derov kridla dveri
o ram, vykonanych podra normy PN-B-06079:1988.

EN 12217:2015

Technické postdenie, ak bolo pre vyrobok vydané (oznaZenie a nazov), a nazov autorizovanej osoby, ktora ho vydala:Instytut Techniki Budowlanej Varsava

Poznamky

EN 1192:2001 - Statické vertikalne zatazenie 400 N pri otogeni kridla 0 90°

nesp&sobuje :
-fixna vertikdlna trvald deformacia merana v dolnom rohu zdmku, vicsia ako
1 mm,

-poskodenie vyrobku

EN 1192:2001 - statické torzné zataZenie 200 N - kridlo otvorené pod uhlom
900 a zaistené v hornom rohu na strane zdmku nesp6sobuje trvalu
horizontdlnu deformdciu kridla v mieste pasobenia Sily {(dolny roh na strane
zamku) vacsiu ako 2 mm. [

EN 1192:2001 |

EN 1192:2001

20 000 cyklov - EN 12400:2004

Protokol o skiskach & 800/24/0220/06 zo dia 09.11.2006
Protokolo €. 423.1312010069112 zo diia 25.06.2012

| STN 74 6481: 2000

11. Vyrobca vyhlasuje, Ze vyrobok zadefinovany v bodoch | a 2 ma parametre podstatnych vlastnosti podta bodu 10
12. Toto SK vyhldsenie o parametroch sa vydava na vyhradnd zodpovednost' vyrobcu uvedeného v bode 6

Modely vniitornych moduldrnych dverf: ARTANO, BIANCO FIORI, BIANCO NEVE, BIANCO SATI, BIANCO NUBE, CAMPA, CALINA, CAPENA INSERTO, CORATO, CLASSIC, D'ARTAGNAN,
DOMINO, DESTINO UNICO, FOSSANO, IMPERIA, LARINA FIORI, LAGO, LARINA NEVE, LINEA FORTE, LARISA, LARINA SATI, LATINA, LARINA NUBE, MALAGA, MILANO, MONTIANO,
MARTINA, MATERA, MIRROR, NOGARQ, OCTAVA, PRIMA, PASARQ, SEPTIMA, SIENA, SECUNDA, SAPRI, TAMPARO, AVERSA, VINADIO, LIVATA, VERSANO, ENDO, ALFA, TINTO, LIMA,

FLORYDA, FABRO, NOVE
Podpisal za a v mene vyrobcu

INVADO sp. Z 0.0 z siedzibg w Dzielnej,
Dzielna, ul. Le$na 2, 42-793 Ciasna
Sad Rejonowy w Czestochowie,
ospodarczy KRS,
Nr KRS 88190, NI 5750007575,
Kapitet zakiadowy 20.000.000 1.
BDQ 00003NAEE

Dzielna 08.12.2022r
------------------------------------------- xv‘rm.d

{miesto a datum vydania )

ziat

Marta Rzeszut - Predseda predstavenstva




