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KRAJOWA DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH™

nr 6/2022
1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Egida
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego : Drzwi wewnetrzne i wewnetrzne wejéciowe EGIDA o podwyzszonej odpornosci na wlamanie
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Drzwi systemu EGIDA sg przeznaczone do stosowania w budownictwie jako drzwi wewnetrzne lub
wewngtrzne wejsciowe , w zakresie wynikajagcym z wiasciwosci uzytkowych okreslonych w pkt.8
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: INVADO spétka z ograniczona odpowiedzialnoécig Dzielna ul. Leéna 2 :42-793 Ciasna
5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony: Nie dotyczy
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych: 3
7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu: Brak
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer
laboratorium/laboratoriéw i numer akredytacji Nie dotyczy
7b. Krajowa ocena techniczna: ITB-KOT-2018/0598 wydanie 1

akredytacji i numer

krajowego certyfikatu

lub nazwa akredytowanego

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: Instytut Techniki Budowlanej
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer certyfikatu Nie dotyczy

8. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla

zamierzonego zastosowania lub zastosowan

Deklarowane wtasciwosci uzytkowe

Uwagi

Odchytki wymiaréw

Klasa 2 tolerancji wg PN-EN 1529:2001

Odchytki luzéw wrebowych i szczelin przylgowych pomigdzy
skrzydtem ,a oécieznica

Nie przekraczajg (+2/-1) mm

Odchytki wymiaréw oscieznic od wartosci nominalnych

- wysokos¢ i szeroko$é w $wietle: £3,0 mm

-wysokos¢ | szeroko$é zewnetrzna 1+ 5,0 mm

-réznica dtugosci przeciwlegtych elementéw oécieinicy mierzona w $wietle :$2 mm
-szeroko$¢ t1 mm ( dla wymiaru nominalnego € 50 mm ) lub 2 mm ( dla wymiaru
nominalnego > 50mm )

-grubo$é 1 mm

Prostokatnod¢ skrzydta

Klasa 2 tolerancji wg PN-EN 1529:2001

Plaskos¢ skrzydta

Klasa 3 tolerancji wg PN -EN 1530:2001 — ptasko$¢ ogdlna
Klasa 1 tolerancji wg PN-EN 1530:2001 - ptasko$¢ miejscowa

Prawidtowos$¢ dziatania drzwi

Ruch skrzydia przy otwieraniu i zamykaniu jest ptynny , bez zahamowar i acierania skrzydta
o oscieinice . Dzialanie ruchomych elementéw okué przebiega bez zacieé . Uszczelki $cigle
przylegaja do odpowiednich powierzchni skrzydta i oécieznicy zgodnie z zatozeniami
konstrukcyjnymi . Prawidtowos¢ dziatania drzwi sprawdza sig poprzez ich trzykrotne
otwarcie i zamkniecie , z uwzglednieniem pracy okué , stanowigcych wyposazenie drzwi.

Sity operacyjne

Klasa 2 wg PN-EN 12217:2015

Odpornos¢ na obcigzenie statyczne pionowe , dziatajgce w
ptaszezyinie skrzydia

Klasa 2 wg PN- EN 1192:2001

Wytrzymato$é na skrecanie statyczne

Klasa 2 wg PN- EN 1192:2001

Odpornos¢ na uderzenie ciatem migkkim i cigzkim

Klasa 2 wg PN-EN 1192:2001

Odpornos¢ drzwi na uderzenie ciatem twardym

Klasa 2 wg PN-EN 1192:2001

Odpornosé na wstrzasy

Drzwi nie wykazuja uszkodzerh mechanicznych po wykonaniu 300 powtarzajgcych sie cykli
uderzenia skrzydta o oscieznice , wykonanych zgodnie z PN-B-06079 :1988 ( wymaganie nie
dotyczy drzwi wyposazonych w urzadzenie zamykajgce )

Odpornos¢ drzwi na cykliczne , wielokrotne otwieranie i
zamykanie skrzydta ( trwato$é mechaniczna )

Klasa 5 wg PN-EN 12400:2004

Odpornos$¢ na wiamanie

Klasa RC2wg PN-EN 1627:2012

Przepuszczalno$¢ powietrza

Klasa 2wg PN-EN 12207:2001

{zolacyjnos¢ akustyczna

Drzwi Egida z o$cieznicg drewniang z uszczelka KD-26 firmy
AiB , bez progu ale z uszczelkg opadajgcg DRS 1528, DRS 1530
, DSD 1530

Drzwi Egida z oscieinicy drewniang z progiem drewnianym ,
stalowym lub aluminiowym

Klasy akustyczna

Klasa D1 wg wskainika Ra1 Klasa D, wg wskainika Ra: | Klasa Rw wg wskainika Rw

D1-25 Dz-25 Rw=27dB

D1-25 D2-25 Rw=27dB

9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi wiasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza
krajowa deklaracja wiaiciwosei uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wytaczng

odpowiedzialnosé producenta.

W imieniu producenta podpisat(a)

Dzielna 21.10.2022r

{miejsce i data wydania)

Marta Rzeszut — prezes Zarzadu

{imieg i nazwisko oraz stanowisko)

VADQ Spotkarz 0.0.
adzajgcy

Marta Rzeszut




