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KRAJOWA DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

nr 7/2021

Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Wszystkie modele drzwi przeciwpozarowych Ignis EI30
Oznaczenie typu wyrobu budowlanego : Przeciwpozarowe drzwi wewnetrzne IGNIS EI30

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Drzwi przeciwpozarowe IGNIS EI30 sj przeznaczone do stosowania

w budownictwie jako drzwi wewngtrzne , w zakresie wynikajacym z wlasciwosci uzytkowych okreslonych w pkt.8

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: INVADO spélka z ograniczona odpowiedzialnoscia

Dzielna , ul. Le$na 2 ,42-793 Ciasna

AN

7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu: Brak

Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony: Nie dotyczy
Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stalo$ci wiasciwosci uzytkowych: 1

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego
laboratorium/laboratoriéw i numer akredytacji Nie dotyezy

7b. Krajowa ocena techniczna: ITB-KOT-2018/0599 wydanie 1
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: Instytut Techniki Budowlanej
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer certyfikatu
Zaklad Certyfikacji Certbud Sp.z 0.0.00-543 Warszawa ul. Mokotowska 46 lok 8 .Akredytacja AC 158
Krajowy Certyfikat Stalo$ci Wlasciwosei Uzytkowych Nr AC 158-UWB-W1337

8. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla
zamierzonego zastosowania lub zastosowan

Deklarowane whasciwosci uzytkowe

Uwagi3)

Odchylki wymiaréw skrzydel drzwiowych

Klasa 2 tolerancji wg PN- EN 1529:2001

Odchylki luzéw wrebowych i szezelin przylgowych
pomigdzy skrzydlem ,a o§cieZnicy

Nie przekraczajg (+2/-1) mm

Odchylki wymiaréw ofcieznic od wartoéci nominalnych

- wysoko§¢ i szeroko§€ w §wietle: £3,0 mm

-wysokoS¢ i szeroko$¢ zewnetrzna :+ 5,0 mm

-réznica dlugosci przeciwleglych element6w oScieznicy mierzona w §wietle :< 2 mm
-szerokos¢ =1 mm ( dla wymiaru nominalnego <50 mm ) lub +2 mm ( dla wymiaru
nominalnego > 50mm )

-grubog¢ +1 mm

Prostokatno$é skrzydia

Klasa 2 tolerancji wg PN-EN 1529:2001

Plasko$¢ skrzydia

Klasa 3 tolerancji wg PN -EN 1530:2001 -~ plasko§¢ ogélna
Klasa 1 tolerancji wg PN-EN 1530:2001 — plasko§¢ miejscowa

Prawidlowosé dzialania drzwi

Ruch skrzydla przy otwieraniu i zamykaniu jest plynny , bez zahamowan i
ocierania skrzydla o o§cieznic¢ . Dzialanie ruchomych elementéw okué przebiega
bez zaci¢¢ . Uszezelki $cisle przylegaja do odpowiednich powierzehni skrzydla i
ofcieznicy zgodnie z zalozeniami konstrukeyjnymi .

Sily operacyjne

Klasa 2 wg PN-EN 12217:2015- drzwi bez urzadzed samozamykajacych
Klasa 1 wg PN-EN 12217:2015 -drzwi z urzadzeniami zamykajacymi

Odporno$é na obcigZenie statyczne pionowe , dzialajace w
plaszczyZnie skrzydia

Klasa 3 wg PN- EN 1192:2001

Wytrzymalo$¢ na skrecanie statyczne

Klasa 3 wg PN- EN 1192:2001

Odpornos¢ na uderzenie cialem mi¢gkkim i cigzkim

Klasa 3 wg PN-EN 1192:2001

Odporno$é drzwi na uderzenie cialem twardym

Klasa 3 wg PN-EN 1192:2001

Odporno$¢ na wstrzgsy

Drzwi nie wykazujg uszkodzefi mechanicznych po wykonaniu 400 powtarzajacych
si¢ cykli uderzenia skrzydla o o$cieznicg , wykonanych zgodnie z PN-B-06079 :1988 (
wymaganie nie dotvezy drzwi wyposazonyvch w urzjdzenie zamykajgce )

Odporno$¢ drzwi na cykliczne , wielokrotne otwieranie i
zamykanie skrzydia ( trwalo§¢ mechaniczna )

Kiasa C4 wg PN-EN 16034:2014

Odporno$é ogniowa

Klasa EI;30 wedlug PN-EN 13501-2:2016

9 Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi
wiasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustaws z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wylaczna odpowiedzialnoé¢ producenta.

W imieniu producenta podpisal(a):

(miejsce i data wydania)

Marta Rzeszut —prezes Zarzadu




