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Nazov a obchodny nazov stavebného vyrobku: Vmitorné vykyvné dvere systému Invado

Oznacenie typu stavebného vyrobku : IPWB

Zamysl'ané pouzitie alebo pouzitia: PouZitie C — vnitorné dvere len na komunikaciu.

Nazov a adresa sidla vyrobcu a miesta vyroby vyrobku: INVADO Spélka z ograniczona odpowiedzialnoscia,

ul. Lesna 2, 42-793 Ciasna, Pol’sko

5. Nazov a adresa sidla splnomocneného zastupcu, ak je ustanoveny: Netyka sa

=

Narodny systém pouZivany na posudzovanie a overovanie nemennosti parametrov: 4
Harmonizovana technicka $pecifikécia:
7a. Pol'ska norma vyrobku:
PN-EN 14351-2:2018-12 Okna a dvere. Norma vyrobku, prevadzkové vlastnosti. Cast’ 2: Vnutorné dvere
Nazov akreditovaného certifikaného organu, &islo akrediticie a d&islo narodného certifikatu alebo nazov
akreditovaného laboratoria/laboratérii a ¢islo akreditacie: Instytut Techniki Budowlanej, AB 023
7b. Nérodné technické postdenie: Netyka sa
Jednotka pre technické posudzovanie / Narodna jednotka pre technické posudzovanie: Netyka sa
Nazov akreditovaného certifikaéného organu, &islo akreditacie a Cislo certifikatu : Netyka sa

Deklarované vlastnosti vyrobu:
Zékladné vlastnosti stavebného vyrobku Deklarované vlastnosti vyrobu Pozndm
pre zamysl'ané pouzitie alebo pouzitia ky3)
Nebezpeéné latky NPD
Sila narazu NPD
Vyska 2040 mm (+/-1,5 mm)
podla PN-EN 14351-2:2018-12
Odolnost’ vodi viacnasobnému 10 000 cyklov podP’a PN-EN 1191:2013-06
otvdraniu a zatviraniu Trieda 2 podPa PN-EN 12400:2004
Reakcia na ohen NPD

Uzitkové vlastnosti vyrobku uvedeného vyssie st v silade so vietkymi deklarovanymi tZitkovymi vlastnostami
uvedenymi v bode 8. Toto ndrodné vyhlasenie o parametroch sa vydava v sulade so zdkonom zo 16. aprila 2004
o stavebnych vyrobkoch na vyhradni zodpovednost’ vyrobcu.

Podpisané v mene vyrobcu: Marta Rzeszut — predseda predstavenstva

Dzielna, 06.06.2023 §

(miesto a datum vystavenia) (podpis)



