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KRAJOWY CERTYFIKAT

STALOSCI WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr AC158-UWB-W1355

Zgodnie z rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wlasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobéw znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 06.12.2016 r.
poz.1966 z péZniejszymi zmianami), niniejszy certyfikat odnosi sie do wyrobu budowlanego:

Drewniane drzwi wewnetrzne systemu HALSPAN

Przeznaczenie, zakres i warunki stosowania przedstawiono w zataczniku do niniejszego certyfikatu

objetego krajowa oceng techniczna:

ITB-KOT-2018/0407 wydanie 2

wprowadzonego do ebrotu pod nazwa lub znakiem firmowym producenta:

INVADO Sp. z o.0.
Dzielna, ul. Lesna 2, 42-793 Ciasna

i produkowanego w zakladzie produkcyjnym:

INVADO Sp. z o.0.
Dzielna, ul. Lesna 2, 42-793 Ciasna

Niniejszy certyfikat potwierdza, ze wszystkie postanowienia, wynikajqce z krajowego systemu 1, dotyczqce oceny i weryfikacji
statosci wlasciwosci uzytkowych w odniesieniu do wiasciwosci uzytkowych wyrobu okreslonych w wyzej wymienionej krajowej
ocenie technicznej, sq stosowane oraz, ze

producent wdrozyl system zaktadowej kontroli produkcji w celu zapewnienia utrzymania statosci
tych wlasciwosci.

Niniejszy certyfikat wydany po raz pierwszy w dniu 21 wrzesnia 2018 r. pozostaje wazny do dnia 18 sierpnia 2028 r., pod
warunkiem, ze krajowa ocena techniczna, metody oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych, sam wyréb
budowlany i warunki jego wytwarzania nie ulegnq istotnej zmianie oraz, ze nie zostanie on zawieszony lub cofniety przez
akredytowanq jednostke certyfikujgcg wyroby.

Niniejszy certyfikat zastepuje certyfikat wydany w dniu 21 wrzesnia 2018 r.

Prezes
CERTBUD Sp. z 0.0.
D r "'y

Barbara JASPINSKA

Warszawa, 31 sierpnia 2023 r.

Waznos¢ niniejszego certyfikatu moze by¢ potwierdzona: biuro@certyfikacja-certbud.pl
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Drewniane drzwi wewnetrzne systemu HALSPAN

Niniejszy certyfikat obejmuje nastepujace drzwi rozwierane, jedno-i dwuskrzydtowe, petne lub przeszkione, z kratkg
wentylacyjng (tylko w przypadku drzwi bez deklarowanej dymoszczelnosci iflub przepuszczalnosci powietrza) lub bez kratki
wentylacyjne;j:

e HALSPAN EI230 - przeciwpozarowe, o klasie odpornosci ogniowej El30, o deklarowanej dymoszczelnosci lub bez
deklarowanej dymoszczelnosci, przylgowe lub bezprzylgowe, z oscieznica drewniang lub stalowa, z progiem drewnianym lub
stalowym, albo bez progu, z uszczelkg opadajgca lub bez, z naswietlem gérnym nieprzeziernym lub bez naswietla,

e HALSPAN EI60 - przeciwpozarowe, o klasie odpornosci ogniowej El60, o deklarowanej dymoszczelnosci lub bez
deklarowanej dymoszczelnosci, przylgowe lub bezprzylgowe, z oscieznicg drewniang lub stalowa, z progiem drewnianym lub
stalowym, albo bez progu, z uszczelkg opadajgca lub bez, z naswietlem gérnym i/lub bocznym przeziernym lub bez naswietla,

e HALSPAN EI130 - przeciwpozarowe, o klasie odpornosci ogniowej El130, bez deklarowanej dymoszczelnosci, bezprzylgowe, z
oscieznicg drewniang, bez progu, z uszczelka opadajaca lub bez,

e HALSPAN EI160 - przeciwpozarowe, o klasie odpornosci ogniowej EI160, bez deklarowanej dymoszczelnosci, bezprzylgowe, z
oscieznicg drewniang, bez progu, bez uszczelki opadajacej,

s HALSPAN ogdlnego stosowania - bez deklarowanej odpornosci ogniowej i bez deklarowanej dymoszczelnosci, przylgowe lub
bezprzylgowe, z oscieznica drewniang lub stalowa, z progiem drewnianym lub stalowym, albo bez progu, z uszczelky
opadajacy lub bez, z naswietlem gérnym nieprzeziernym lub bez naswietla.

Drzwi systemu HALSPAN sg przeznaczone do stosowania w obiektach budowlanych jako drzwi wewnetrzne,
w zakresie wynikajgcym z ich wtasciwosci uzytkowych.

Drzwi HALSPAN El; 30 i HALSPAN El; 60, wyposazone w diwignie antypaniczng PHA 2000 lub PHA 2500 firmy Dorma wg normy
PN-EN 1125:2009, o wymiarach zgodnych z ITB-KOT-2018/0407 wydanie 2 i wyposazonych w zawiasy OT 495 @16 firmy OTLAV,
mogg by¢ stosowane w wyjsciach i na drogach ewakuacyjnych.

Drzwi HALSPAN ogdlnego stosowania, jedno- i dwuskrzydtowe, powinny by¢ wyposazone w:

e zamkniecia przeciwpaniczne PHA 2000 lub PHA 2500, firmy Dorma, wg normy PN-EN 1125:2009 i w zawiasy OT 495 016 firmy
OTLAV, ze skrzydtami przylgowymi o grubosci nie wiekszej niz 60 mm, zawieszonymi w oscieznicach stalowych, lub

e zamkniecia przeciwpaniczne PUSH-BAR-1 Rygiel firmy ISEQ, wg normy PN-EN 1125:2009, zamek Z755 firmy LOB i w zawiasy
OBX 18-2541 firmy Eco Schulte, ze skrzydtami bezprzylgowymi o grubosci nie wigekszej niz 61 mm, zawieszonymi w
oscieznicach stalowych,

moga by¢ stosowane w wyjsciach i na drogach ewakuacyjnych, w zakresie wynikajgcym z wiasciwosci uzytkowych, przy czym

wymiary drzwi w $wietle oscieznicy s nie mniejsze niz (szerokosé x wysoko$¢): 900 x 2000 mm, szeroko$¢ zewnetrzna skrzydta

drzwi jednoskrzydtowych”

Drzwi przeznaczone do stosowania w wyjsciach i na drogach ewakuacyjnych, wyposazone w zamknigcia przeciwpaniczne wg
normy PN-EN 1125:2009, powinny by¢ otwierane w kierunku zgodnym z kierunkiem ewakuacji. Zamkniecia przeciwpaniczne i
pozostate okucia stanowiagce wyposazenie drzwi ewakuacyjnych umozliwiaja bezpieczng oraz skuteczng ewakuacje przez otwor
drzwiowy przy minimalnym wysitku i bez wczesniejszej znajomosci wyposazenia drzwi, takze w przypadku, gdy drzwi znajduja sie
pod naciskiem wywotanym przez ludzi napierajgcych na drzwi w kierunku ewakuaciji.

Z uwagi na wiasciwosci wytrzymatosciowe, drzwi objete niniejszym certyfikatem moga by¢- st warunkach
odpowiadajgcych 3 klasie wymagan wytrzymatosci mechanicznej wg normy PN-EN 1192:2001, tj ekkich, sre
warunkach eksploatacji.
Z uwagi na przepuszczalnos¢ powietrza, drzwi wyposazone w uszczelke opadajaca, jednosk @
przylga (z uszczelkg przylgowa umieszczong w przymyku), bez naswietli bocznych, z naswuetl
naswietli gérnych, bez kratki wentylacyjnej mogg by¢ stosowane w warunkach odpowiadajacyc

PN-EN 12207:2017.

2/4




PCA

Poiskie CENTRUM
AXREDYTACJI

CERTBUD | CERTBUD” Sp. z o.0. Lk

ZAKLAD CERTYFIKAC]I el

ul. Mokotowska 46 lok. 8, 00-543 Warszawa WYROBOW
.535733933,5 18

Tel. 53573 352514 AC 158

ZALACZNIK DO KRAJOWEGO CERTYFIKATU STALOSCI WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr AC158-UWB-W1355

Drewniane drzwi wewnetrzne systemu HALSPAN

Z uwagi na bezpieczeristwo pozarowe, drzwi objete niniejszym certyfikatem, powinny by¢ stosowane zgodnie z wymaganiami
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1225).

Z uwagi na wymagania w zakresie odpornosci na korozje, oscieznice stalowe powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone
powtokami antykorozyjnymi, w zaleznosci od kategorii korozyjnosci atmosfery wg norm PN-EN 1SO 9223:2012 i PN-EN 1SO 12944-
2:2018.

Z uwagi na wiasciwosci wytrzymatosciowe, drzwi objete niniejszym  certyfikatem mogg byé stosowane
w warunkach odpowiadajacych 3 klasie wymagan wytrzymatosci mechanicznej wg normy PN-EN  1192:2001,
tj. w lekkich, srednich i ciezkich warunkach eksploatacji.

WEASCIWOSCI UZYTKOWE
ODCHYLKI WYMIAROW
Odchytki wymiarow skrzydet od wartosci nominalnych nie przekraczajg odchytek dopuszczalnych dla 2 klasy tolerancji wg normy
PN-EN 1529:2001, tj. £ 1,5 mm (odchytki szerokosci i wysokosci) i £ 1,0 mm (odchytka grubosci).

Odchytki wymiaréw oscieznic z drewna od wartos$ci nominalnych nie przekraczajg nastepujacych wartosci dopuszczalnych:
wysokos¢ i szerokos¢ zewnetrzna: + 5,0 mm,

wysokosc¢ we wrebie: £ 2,0 mm,

szerokos¢ we wrebie: 1,0 mm (dla wymiaru nominalnego < 1000 mm) lub 2,0 mm (dla wymiaru nominalnego > 1000 mm),
wysokosc¢ w swietle: + 3,0 mm,

szerokos¢ w Swietle: 1,0 mm (dla wymiaru nominalnego < 1000 mm) lub 2,0 mm (dla wymiaru nominalnego > 1000 mm),
roznica dfugosci przeciwleglych elementéw oscieznicy w sSwietle: + 2,0 mm (dla wymiaru nominalnego
<1000 mm) lub + 3,0 mm (dla wymiaru nominalnego > 1000 mm),

luz wrebowy miedzy skrzydtem a oscieznicg: +2.0/-1,0 mm.

Odchytki wymiaréw oscieznic stalowych od wartosci nominalnych nie przekraczajg nastepujgcych wartosci dopuszczalnych:
wysokos¢ we wrebie: £ 2,0 mm,

szerokosc we wrebie: +3.0/-1,0 mm (dla wymiaru nominalnego < 1400 mm) lub +4.5/-1.5 mm (dla wymiaru nominalnego > 1400
mm),

szeroko$¢ w Swietle: +3,5/-1,5 mm (dla wymiaru nominalnego < 1400 mm) lub +5,0/-2,0 mm (dla wymiaru nominalnego > 1400
mm),

potozenie zawiaséw: + 1,0 mm.

PROSTOKATNOSC SKRZYDtA
Odchytki narozy skrzydta od prostokatnos¢ i nie przekraczajg odchytek dopuszczalnych dla 2 klasy tolerancji wg normy PN-EN
1529:2001, tj. 1,5 mm.

PtASKOSC SKRZYDLA
Odchytki od ptaskosci ogolnej skrzydta drzwi - 3 klasa tolerancji wg normy PN-EN 1530:2001, tj. odpowiednio 4,0 mm; 4,0 mm i
2,0 mm.

Odchytka od ptaskosci miejscowej - 1 klasy tolerancji wg normy PN-EN 1530:2001, tj. 0,6 mm.

ODPORNOSC NA OBCIAZENIE STATYCZNE PIONOWE, DZIALAJACE W PLASZCZYZNIE SKRZYDtA - 3 klasa wytrz
1192:2001.
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Drewniane drzwi wewnetrzne systemu HALSPAN

SitY OPERACYINE

Sity operacyjne drzwi:

klasa 1 - w przypadku drzwi wyposazonych w urzadzenia zamykajace,
klasa 2 - w przypadku drzwi bez urzadzen zamykajacych.

wg normy PN-EN 12217:2015.

PRAWIDLOWOSC DZIALANIA RUCH SKRZYDEA przy otwieraniu i zamykaniu jest ptynny, bez zahamowan i ocierania skrzydta o oscieznice.
dziatanie ruchomych elementéw oku¢ przebiega bez zacie¢. uszczelki Scisle przylegajg do odpowiednich powierzchni skrzydta i
oscieznicy, zgodnie z zatozeniami konstrukcyjnymi.

WYTRZYMALOSCE NA SKRECENIE STATYCZNE - 3 klasa wytrzymatosci wg normy PN-EN 1192:2001.
ODPORNOSC NA UDERZENIE CIALEM MIEKKIM | CIEZKIM - 3 klasa wytrzymatosci wg normy PN-EN 1192:2001.
ODPORNOSC NA UDERZENIE CIAtEM TWARDYM - 3 klasa wytrzymatosci wg normy PN-EN 1192,

ODPORNOSCE NA WSTRZASY - drzwi bez urzgdzen zamykajgcych nie wykazuja zadnych uszkodzert mechanicznych po wykonaniu 300
powtarzajgcych sie cykli uderzenia skrzydta o oscieznice zgodnie z normg PN-B-06079:1988.

ODPORNOSC DRZWI NA WIELOKROTNE CYKLICZNE OTWIERANIE | ZAMYKANIE (TRWALOSC MECHANICZNA) - klasa C5 wg normy PN-EN
14600:2009 i kategoria uzytkowania 5 wg normy PN-EN 16034:2014 (w przypadku drzwi o deklarowanej odpornosci ogniowej
i/lub dymoszczelnosci) lub kategoria 6 wg normy PN-EN 12400:2002 (w przypadku drzwi ogdlnego stosowania).

PRZEPUSZCZALNOSC POWIETRZA - klasa 2 oraz dla klasa C wg normy PN-EN 12207:2017 dla drzwi wyposazonych w uszczelke
opadajaca, jednoskrzydiowych oraz dwuskrzydtowych z felcem (z uszczelka przylgowa umieszczong w przymyku), bez doswietli,
z nads$wietlami ramowymi lub bez nadswietli.

ODPORNOSC OGNIOWA - klasy odpornosci ogniowej wg PN-EN 13501-2+A1:2016:
- El230 - w przypadku drzwi HALSPAN El: 30,
- El2 60 - w przypadku drzwi HALSPAN Elz 60,
- El1 30 - w przypadku drzwi HALSPAN El1 30,
- El1 60 - w przypadku drzwi HALSPAN El1 60.

Dym0oszCzeLNOSC — klasy Sz i Sz00 —wg PN-EN 13501-2:2016.

1ZOLACYINOSC AKUSTYCZNA

Izolacyjnosé¢ akustyczna drzwi wewnetrznych systemu HALSPAN z progiem i z uszczelka opadajaca lub bez progu i z uszczelky

opadajaca, petnych lub przeszklonych, odpowiada klasom akustycznym:

- Drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe systemu HALSAN (z wytgczeniem drzwi EI160)- klasa D1-30 i klasa D2-25, Rw=32 dB -
zasada klasyfikacji D1, D2 oraz Rw wg. Instrukcji ITB nr 448/2015.

- Drzwi wewnetrzne dwuskrzydtowe systemu HALSAN EI;30, HALSPAN El:130 i ogdlnego stosowania - klasa D:-25 i klasa De-
25, Rw= 27 DB - zasada klasyfikacji D1, D2 oraz Rw wg. Instrukcji ITB nr 448/2015.

- Drzwi wewnetrzne dwuskrzydtowe systemu HALSAN EI:60 - klasa D1-25 i klasa D2-25, Rw = 32 dB - zasada klasyfikacji D1, D2
oraz Rw wg. Instrukcji ITB nr 448/2015.

Prezes
CERTBUD Sp. z 0.0.

P> yrh
Barbara JASPINSKA
Warszawa, 31 sierpnia 2023 r.
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