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KRAJOWA DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

nr 1/2020

Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Wszystkie odmiany o$cieinic regulowanych

Oznaczenie typu wyrobu budowlanego : Oscieznice regulowane drzwi wewnetrznych systemu INVADO

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Oscieznice regulowane systemu INVADO s3 przeznaczone do stosowania w obiektach

budownictwa mieszkaniowego , uzytecznoéci publicznej i przemystowych , jako oécieinice drzwi wewngtrznych ,stanowigcych

zamknigcia otworéw w écianach , w zakresie wynikajacym z wtasciwosci uzytkowych okreslonych w pkt.8

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: INVADO spétka z ograniczong odpowiedzialnoicig Dzielna , ul. Leéna

2,42-793 Ciasna

5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony: Nie dotyczy

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych: 3

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu: Brak

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego

laboratorium/laboratoridw i numer akredytacji Nie dotyczy

7b. Krajowa ocena techniczna: ITB-KOT -2019/1221 wydanie 1

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: Instytut Techniki Budowlanej

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer certyfikatu Nie dotyczy

8. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu
budowlanego dla zamierzonego
zastosowania lub zastosowan

Deklarowane wtasciwosci uzytkowe

Uwagi
3)

Odchytki wymiaréw

- wysokos¢ i szeroko$é w swietle 3,0 mm
- wysokos¢ | szerokosé zewnetrzna +5,0 mm
-réznica diugosci przeciwlegtych elementéw oscieznicy mierzona w $wietle:<2 mm

-szerokos¢ +1 mm ( dla wymiaru nominalnego <50 mm) lub 2 mm ( dla wymiaru nominalnego
>50 mm )

-grubosé :+1 mm
Odchytki wymiaréw luzéw wrebowych i szczelin przylgowych pomiedzy skrzydtem , a oécieinica
nie przekraczaja (+2/-1 ) mm

Prawidtowo$¢ dziatania drzwi

Ruch skrzydta uzupetniajacego ( dostosowanego konstrukcja i wymiarami do oscieznicy ) przy
otwieraniu i zamykaniu jest ptynny bez zahamowan i ocierania skrzydta o oécieznice . Dziatanie
ruchomych elementéw okué przebiega bez zacieé .Uszczelki éciéle przylegajg do odpowiednich
powierzchni skrzydia i oscieznicy , zgodnie z zatozeniami konstru kecyjnymi

Wytrzymatos¢ potaczeni skrzydetek
zawiaséw z odcieinicy, na
obciazenie statyczne sila skupiong
dzialajacy w ptaszczyinie skrzydta

Klasa 2 wg PN-EN 1192:2001

Odporno$é na uderzenie ciatem
migkkim i cieikim

Klasa 2 wg PN- EN 1192:2001

Odpornoéé na wstrzgsy

Klasa 2 wg PN- EN 1192:2001

9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu s3 zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi wiasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza

krajowa deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wylaczna

odpowiedzialno$é producenta.

W imieniu producenta podpisat(a):

Dzielna 02.01.2020r

(miejsce i data wydania)

Marta Rzeszut - prezes Zarzadu

{imie i nazwisko oraz stanowisko)
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