EtinIV/A MY

KRAJOWA DEKLARACJA WELASCIWOSCI UZYTKOWYCH

nr §8/1/2018

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Wszystkie modele drzwi wewnatrziokalowych skladanych systemu

Invado

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego : Drzwi wewngtrzlokalowe skladane sytemu Invado
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Drzwi skladane systemu Invado s3 przeznaczome do stosowania w
obiektach budowlanych jako drzwi wewngtrzlokalowe , w zakresie wynikajagecym z ich wiasciwosci uzytkowych

okres§lonych w pkt 8,

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkeji wyrobu: INVADQ spélka z ograniczong odpowiedzialnoscig ,

Dzielna , ul. Le$na 2 ,42-793 Ciasna

5. Nazwa i adres siedziby upowa:inionego przedstawiciela, o ile zostal ustanowiony: Nie dotyeczy

&

7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu: Brak

Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stalo§ci wlasciwosci uzytkowych: 3

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacjii i numer krajowego certyfikatu lub nazwa
akredytowanego laboratorium/laboratoriéw i numer akredytacji Nie dotyczy

7b. Krajowa ocena techniczna; ITTB-KOT-2018/0296 wydanie 1
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: Instytut Techniki Budowlanej
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer certyfikatu Nie dotyczy

8. Deklarowane wladciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanege dia
zamierzonego zastosowania lub zastosowar,

Deklarowane wlasciwosci uzytkowe

Uwagi

Odchylki wymiaréw skrzydel drzwiowych

Klasa 2 tolerancji wg PN-EN 1529:2001

Odchylki wymiaréw ofcieZnic z materialéw
drewnopochodnych

Wysoko$¢ i szeroko$¢ zewngtrzaa = Smm ;wysokos$€ we wrebie 2,0 mm; szeroko$é we
wrebie oraz w fwietle +1,0mm (dla wymiarn £1000mm) lub+2,0 mm { dla wymiara >
1000mm;wysokos¢ w wietle +3,0mm;réznica dhugodei przeciwleglych elementéw
ofcieimicy w Swietle +2,0mm {(dla wymiaru <1060mm) lubs-3,0 mm ( dla wymiaru >
1000mm

Prostokstnosé skrzydla

Klasa 2 tolerancji wg PN-EN 1529:2001

Plasko$¢ skrzydia

Klasa 3 tolerancji wg PN-EN 1530:2001dla plaskofei ogélnej
Klasa 1 tolerancji wg PN-EN 1530:2001dla plaskefci miejscowe]

Prawidlowoé¢ dzialania drzwi skladanych

Przesuwanie skrzydel przy otwieraniu i zamykaniu oraz przy obrocie wokél czopéw
osadezych odbywa si¢ plynnie , bez zahamowalii i ocierafi skrzydet o inne elementy
drzwi .dzialanie elementéw wyposazenia ( okut i osprzetu drzwi przebiega bez zaciet
i oporéw { zgodnie z pkt 3.4.1 ITB-KOT-2018/0296 wydanie 1)

Odporno$é drzwi skladanych na obeigZenic
statyczne sily skupiony , dzialajscg réwnolegle do
plaszezyzny skrzydia

Klasa 1 wg PN-EN 1192:2001 (opis sprawdzania pkt 3.8 ITB-KOT-2018/0296
wydanie 1

Sila potrzebna do pokonania tarcia poczatkowego

Kiasa 3 wg PN-EN 1527:2013

Odpornoé¢ na nderzenie ciatem twardym

Klasa 1 wg PN- EN 1192:2001

Odporno$¢ na uderzenie ciatem migkkim i eigzkim

Klasa 1 wg PN-EN 1192:2001

Odpornoe$é drzwi na cyldiczne , wielokrotne
otwieranie i zamykanie skrzydla { rwalosé
mechaniczna

Drzwi po wykonanin 10000cykli otwierania i zamykania skrzydla nie wykazuja
uszkodzefi i nieprawidlowodci w dzialaniu . Skrzydlo drzwi porusza si¢ bez zacieé i
zahamowaii w ruchu (sposéb sprawdzenia pke 3,16, ITB-KOT -2018/0296 wydanie 1)

9. Wihasciwosei uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi
wladciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawa z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wylaczna odpowiedzialnosé producenta,

W imieniu producenta podpisal(a):

Dzielna 13.07.2018 r

{miejsce i data wydania)

Andrzej Majchrzak]

prezes Zarzadu




